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11.兼容编码列表：

Toshiba/NEC/Sharp/Matsushita/RC5_Philips/Sony 12bit/Zenith/RC6/Continuous Code/ Jvc/RCA.

12.极限参数：

项目 符号 规格 单位

供应电压 VDD 6.0 V

储存温度 Tstg -40~125 ℃

焊接温度 Tsol 260±5（5S 以内） ℃

*焊接距离距产品胶体部 2.5mm 以上，非受力状态下的焊接温度

13.推荐使用条件：

项目 符号 Min Typ Max 单位

工作电压 VDD 2.7 --- 5.5 V

输入频率 FM --- 37.9 --- kHz

工作温度 Topr --- 25 --- ℃

14.可靠性测试：

测试项目 测试条件 测试时间 测试数 合格数

焊接耐热温度 温度 260℃±5℃ （非受力状态下） 5秒以内 20 20

静电破坏实验
电容 100PF,电阻 1.5kΩ,

静电电压 4KV,各引脚
--- 20 20

振动实验
频率：10-50Hz/1min

振幅：1.5mm X、Y、Z/30min
30 分钟 20 20

高温储存 温度 85℃±3℃ 240 小时 20 20

低温储存 温度-25℃±3℃ 240 小时 20 20

高温高湿储存 温度 85℃；湿度 85% 240 小时 20 20

高低温循环 低温-25℃（30 秒），高温 85℃（30 秒） 10 个循环 20 20

引脚弯曲 用 2.5N 的外力对每个引脚弯曲 2次 --- 20 20
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